	I-1 
	磁性碳金属纤维，及其制造工艺

	适用范围
	无线电电子工业和其他工业领域



	描述
	研发出新型碳纤维----碳金属纤维（Ме-УВ）。

该纤维具有极高的比磁化强度，可以使用在现代工艺中----在磁场中形成复合材料---用于制造具有非均质电磁性能的材料。

· 金属含量---20 质量单位 %；

· 比电阻不大于10-2 欧姆米；
· 比磁化强度---12—40 高斯см3 /克；

· 抗断裂强度----300—100兆帕斯卡；

· 价格每公斤----40  标准换算单位（便宜40%）

与国产和国际同类产品相同。

为了生产碳金属纤维，对碳纤维工艺生产线进行了改造（准备盐溶液和浸渍剂的部件），研究了技术条件和工业试制工艺规程，生产出了工业试制批次产品，组织了工业试制生产。

碳金属纤维的生产符合传统上采用的碳纤维生产方法。



	预期结果
	用所研发的磁性碳金属纤维可以制造具有竞争力的新型产品-----导电胶粘剂，底漆，颜料，显示屏和电磁波吸收器。


	实施方式
	 设计投资回收期限：3年。销售制成品。



	研发机构
	国家科学机关《白俄罗斯国家科学院普通和无机化学研究院》


	I-2 
	ДД-АТ-2П, ДД-АТ-3П型压力传感器



	适用范围
	用于测量和检测风动系统和液压系统的压力。可以用于拖拉机和汽车工业检验工艺流程。



	描述
	膜式压力传感器采用了薄膜应变阻力部件。

· 测量压力范围----- 0,1—{0,6; 1,0; 1,6} 兆帕斯卡；
· 输出信号范围-----5伏；

· 测量换算误差----  ( 4%；

· 输出电压的非线性不大于0,5% ；
· 供给电压---- 9—16伏；

· 重量不大于150克；

· 外廓尺寸不大于，мм
直径----35，

高度-----85。



	预期结果
	采用微电子学的现代方法研发。据有很高的稳定性，可以极高的准确度完成测量，工作参数范围广。



	实施方式
	研发者依据合同组织技术文件的制定，仪器的制造和安装工作，在使用该成果时给予帮助。


	研发机构
	工程技术中心《普拉斯莫捷戈》


	I-3 
	ДТ-АТ-ТП-001, ДТ-АТ-ТП-002型温度传感器



	适用范围
	用于测量和检验液体和气体介质的温度。可以用于拖拉机和汽车工业，用于检测工艺流程。



	描述
	薄膜温度传感器是依据微电子学的集群式工艺制造的。指定外形的金属薄膜作为敏感部件被使用在电介质垫板上。 

ДТ-АТ-ТП-001
ДТ-АТ-ТП-002
温度测量范围 °С

60— +300

60— +300

25 °С时标明电阻Ом

0,1—10

0,1—10

尺寸 мм:

直径

高度

16

22

16

22

电阻温度系数  %/ 度

0,4

0,4

工作电流    毫安

0,1—1

0,1—1

时间常数       秒

5

5

测量误差    %

0,5

0,5

重量        克

10

10



	预期结果
	采用微电子学的现代方法研发。据有很高的稳定性，可以极高的准确度完成测量，工作参数范围广。




	实施方式
	研发者依据合同组织技术文件的制定，仪器的制造和安装工作，在使用该成果时给予帮助。


	研发机构
	工程技术中心《普拉斯莫捷戈》


	I-4 
	КДШ297АС, КДШ2968БС, КД643ВС型带震动障碍的二极管



	适用范围
	半导体仪器生产



	描述
	带震动障碍的快速二极管用于便携式电子设备、计算机、通讯线路能源系统、电线和其它仪器的经济节约的电源供给和电压变流器上。

КДШ297АС

КДШ2968БС

КД643ВС

二极管的最大击穿电压  U式二极管击穿电压

50

65

105

二极管的最大直流电   I 
пр.

15

30

20

最大直流电流时二极管的直流电压              Unp

0,7

0,82

0,95

U式二极管击穿电压超过国外同类产品5—10%。



	预期结果
	为半导体仪器的生产扩大补充配套基础部件。



	实施方式
	 研发者依据合同准备移交技术文件并在使用该成果时给予科学技术帮助。


	研发机构
	单一制企业《晶体管工厂》


	I-5 
	IL135Z 型热敏元件的微型电路

	适用范围
	该微型电路用于电子检测系统和温度操控系统（检测温度的精密传感器）并可进行校准。



	描述
	该微型电路是КТ-26型带有三项输出的塑料外壳，属精密热敏元件。该电路的功能相当于杰涅尔二极管，但改变了击穿电压使其与绝对温度成正比（10毫伏/库伦）。IL135Z型微型电路的特点是输出电压与温度之间是线性依赖关系。

· 完全动力电阻小于1欧姆；

· 微型电路电源供给工作电流范围----450 微安—5 毫安；
· 温度为25 °С时校准传感器的典型误差值小于1 °С；

· 温度为25 °С时，输出电压为2,95 + 3,01伏；

· 在供给电源电流范围内输出电压变化不大于10毫伏；

· 环境温度范围-55—+125 °С；

· 最初测量精确度 1库伦；

· 直接校准单位为库伦。

 该 LM135Z型微型电路的国际同类产品是SGS-Thomson。

该微型电路已在生产中使用。

在使用该设计时尚未出现不良后果。在生产半导体仪器的一般生产中会有生态紧张状况。



	预期结果
	减少成套设备的进口规模，提高交通工具辅助系统电子设备的质量和可靠性是采用该设计预期的经济和社会效果。



	实施方式
	研发者依据合同准备移交技术文件并在使用该成果时给予科学技术帮助。


	研发机构
	单一制企业《白俄罗斯微系统》 科学生产联合企业《因杰格拉尔》


	I-6
	大功率金属氧化物半导体晶体管控制器的脉冲宽度调制微型电路

	适用范围
	该微型电路用于控制汽车和其他装置的指示操纵器的灯光亮度。



	描述
	IL6083N型微型电路具有带8个输出DIP 的MS-001BA型外壳，用于控制作为高压电转换开关的晶体管。

· 电池供电电压范围----9,0—16,5伏；

· 最大要求电流不大于7,9毫安；

· 环境温度范围---  -40—+110 °С；

· 空隙率（工作周期）-----15—100%。

性能：

• 频率达2千赫的纬度脉冲调制；

• 防短路，过电压和电源的反极性；

• 保护充电电路不受外部干扰；

• 防地线断开。

该微型电路符合国家标准ГОСТ 18725-83的技术要求，性能相同的国际同类产品是Temic Semiconductors 公司的U6083B型产品。

该微型电路已在系列生产中使用。

使用该设计过程中尚未发现不良后果。在生产半导体仪器的一般生产中会有生态紧张状况。



	预期结果
	减少成套设备的进口规模，提高交通工具辅助系统电子设备的质量和可靠性是采用该设计预期的经济和社会效果。



	实施方式
	研发者依据合同准备移交技术文件并在使用该成果时给予科学技术帮助。


	研发机构
	单一制企业《白俄罗斯微系统》 科学生产联合企业《因杰格拉尔》


	I-7 
	符合序列标准RS-232 и RS-485/422 要求的接口式收发两用机的微型电路

	适用范围
	用于在外围和交通联络设备之间连续传递数据的接口组件。用于个人计算机，检验测量系统以及带电池电源的独立系统中。



	描述
	1．微型电路 ILX232 有16个MS-001 BB型 DIP导出封装和 16个MS-012 АС.型SO导出封装。具有加大电压的内置模块； 接受器输入端口有滞后；输出锋面改变最大速度 为3伏 /  麦；电源电压的一个源点----+5伏。

2. 微型电路ILX485, 有8个2101.8-А型DIP导出封装和8个SO-导出封装（АС-200-02-2000框架），用于达到RS-485/422.标准的信号水平。要求最低电流为300微安；接受器输入电压变化范围为 –7伏----+12伏；接受器最大输入差动电压为0.2伏；半双工工作条件；双轨防输出过载；在Vcc=5B ± 10%时保证出超。

ILX 232
ILX 485
传送信息速度大于

120 кбит/с

2.5 Мбит/с

工作温度            °С

-40 — +85

-40 — +85

电源电压       伏

- 4.5—5.5

- 4.5—5.5

 要求电流      毫安

- 10 

- 10 

 高输入时极限电压         伏

- 2.0

- 2.0

 低输入时极限电压         伏

- 0.8

- 0.8

 RS-232输入工作电压范围           伏 
-30 — +30

-30 — +30

传送器短路输出电流                      毫安

±60

±60

传送器输出电阻                欧姆

300

300

与国际最好同列产品相同    (МАХ232,   МАХ485 型    MAXIM)。



	预期结果
	减少成套设备的进口规模，提高电子设备的质量和可靠性，缩小电源电压外源数量以及电子技术制品的重量、尺寸和设计时间。建立符合RS-485标准的接口式收发两用机零件基地，扩大电子技术产品名录汇编，提高其技术经济指数和竞争力，扩大销售新市场和产品出口。


	实施方式
	研发者依据合同准备移交技术文件并在使用该成果时给予科学技术帮助。


	研发机构
	单一制企业《白俄罗斯微系统》 科学生产联合企业《因杰格拉尔》


	I-8
	小功率电压稳定器的微型电路

	适用范围
	该微型电路用于电子设备的电源，其中包括汽车外部装配电子学。



	描述
	ILE4264G, ILE4268GDW — 集成微电路，具有极低的余留电压。该电路无论对正极还是负极的过电压均很稳定，具有内部限制负载最大电流的功能和输出电压的温度卸载。性能：极低的余留电压。极低的要求电流。内置防过热设备。电路对输出变极稳定。

ILE4264G

ILE4268GDW

最大输出电流不小于            毫安

120

180 

要求电流                             毫安

- <15

<20

余留电压                            毫伏

- <500

<500

负载电流改变时输出电压变化     毫伏

- <40

<30

输入电压改变时输出电压变化        毫伏

- <30

30

输出电压最高精确度         伏

5±2%

5±2%

晶体温度范围            °С

- 40 +125 

- 40 +125 

 恒定电压数值             伏

5

5

 精确度                           %

2

2

余留电压不小于                           伏

0.5 

0.5 

负载电流               毫安

100

150 

1. 微型电路ILE4264G 具有4个P-SOT223 -4-1型塑料导出封装

2. 微型电路 ILE4268GDW 具有20个P-DSO-20-6.型输出步长1,27 мм的SO导出封装。具有根据负载情况自动卸载的功能和跟踪微型控制器的功能。对短路具有稳定性。确定的卸载极限。

该微型电路符合国家标准ГОСТ 18725-83的技术要求。该电路的国际性能相同的同类产品为：Siemens公司制造的TLE4264G TLE4268G 型。

在生产半导体仪器的一般生产中会有生态紧张状况。



	预期结果
	减少成套设备的进口规模，提高交通工具辅助系统电子设备的质量和可靠性。


	实施方式
	研发者依据合同准备移交技术文件并在使用该成果时给予科学技术帮助。


	研发机构
	单一制企业《白俄罗斯微系统》 科学生产联合企业《因杰格拉尔》


	I-9
	大功率电压稳定器的微型电路

	适用范围
	该微型电路用于电子设备的电源，其中包括汽车外部装配电子学。


	描述
	ILE4267G, ILE4270G 是集成微电路，具有极低的余留电压。该电路无论对正极还是负极的过电压均很稳定，具有内部限制负载最大电流的功能和输出电压的温度卸载。能合理控制开关。

要求电流极低。余留电压低。对输出变极和短路稳定。

ILE4267G

ILE4270G

 最大输出电流不小于                 毫安

500

650

 输出电压最高精确度                        伏

5±2%

5±2%

晶体温度范围                        °С

-40—+125 

-40—+125 

 恒定电压

5伏

5伏

精确度

2%

2%

余留电压小于
0.6 伏

0.7 伏

负载电流 

400

550毫安

微型电路 ILE4267G 具有7个Р-ТО220-7-180 (SMD)型塑料导出封装。
• 输入电压达40伏。• 对过电压的稳定性达60伏(<400мс)。• ESD – 防护达2000伏。 •   确定卸载极限。        

4个微电路输入电压达26伏。

微型电路ILE4270G有5个Р-ТО-263-5-1型输出步长为1,7 мм的塑料导出封装。要求电流(Iq=1 00 мА)，毫安 - <75。负载电流改变时输出电压变化<50毫伏。输入电压改变时输出电压变化 <25毫伏。

所研发的ILE4267G, ILE4270G型微电路符合国家标准ГОСТ 18725-83的技术要求。与该电路功能相同的国际同类产品是：Siemens公司的TLE4267G TLE4270G型。

在生产半导体仪器的一般生产中会有生态紧张状况。



	预期结果
	减少成套设备的进口规模，提高交通工具辅助系统电子设备的质量和可靠性。

	实施方式
	研发者依据合同准备移交技术文件并在使用该成果时给予科学技术帮助。
 

	研发机构
	单一制企业《白俄罗斯微系统》 科学生产联合企业《因杰格拉尔》


	I-10
	玻璃雨刷定时器的微型电路

	适用范围
	该电路用于汽车辅助系统。



	描述
	研发出玻璃雨刷定时器的微型电路IL33197AN, IL33197AD, IL33197AN-01, IL33197AD-01 。微型电路IL33197AN 和IL33197AN-01有8个MS-001BA型DIP-导出封装。微型电路IL33197AD, IL33197AD-01有8个MS-012AA型SO-导出封装。这些微型电路能完成间断的、带水冲的和不间断的玻璃清洁功能和直接控制玻璃雨刷发动机继电器的功能。
IL33197A

IL33197A-01

 电池电源电压范围              伏

8,0—16,0

8,0—16,0

最大要求电流不大于        毫安

14,5

14,5

指定时间间隔范围           秒

0,5—30

0,5—30

输出关闭电压                伏

19,5—22,0

27,5—32,0

环境温度范围              °С

-45—+125

-45—+125

性能：

• 连续清洁功能，具有最大优先权。

• 间断的清洁功能，且能调节清洗的时间间隔从500毫秒到30秒不等；

•开动水冲装置后仍能进行清洁；

 •  电源工作电压范围8----16伏。

    所研发的微型电路IL33197AN, IL33197AD, IL33197AN-01, IL33197AD-01均符合国家标准ГОСТ 18725-83的技术要求。与其功能相同的国际同类产品是Motorola公司生产的МС33197А型电路。

该电路已在系列生产中采用。

使用该设计过程中尚未发现不良后果。在生产半导体仪器的一般生产中会有生态紧张状况。



	预期结果
	减少成套设备的进口规模，提高交通工具辅助系统电子设备的质量和可靠性是采用该设计预期的经济和社会效果。



	实施方式
	研发者依据合同准备移交技术文件并在使用该成果时给予科学技术帮助。


	研发机构
	单一制企业《白俄罗斯微系统》 科学生产联合企业《因杰格拉尔》


	I-11
	控制高位场效应晶体管的微型电路

	适用范围
	该电路用于汽车电子学，适用于汽车电子系统中控制高位场效应金属氧化物半导体晶体管。



	描述
	研发出微型电路IL33091AN, IL33091AD.。电路IL33091AN  有8个MS-001BA型DIP-导出封装，电路IL33091AD有8个MS-012AA型SO-导出封装。电路IL33091A是控制强化条件下使用的汽车电力设备转换开关的高位场效应大功率金属氧化物半导体晶体管的高效驱动器。以金属氧化物半导体晶体管为主的装置是微型电路的负载，该装置可保证汽车电力系统电流的高水平转换。

· 要求最大电流不大于6,0毫安；

· 场效应晶体管的电源阀门电压范围-----8,0—15,0伏；

· 环境温度范围----- -40—+125 °С。

性能：与广谱N—波道动力场效应晶体管一起发挥作用；逻辑上可与金属氧化物半导体相容的控制输入；在负载电流数值过高和短路的情况下，可发现和防止负载短路和显示场效应晶体管状况的故障输出部件的电流过高；可接通电感负载；防电源电压直接过高和蓄电池电极交换；电源电压范围7 ----24伏。所研发的电路符合国家标准ГОСТ 18725-83 的技术要求。

与该电路性能相同的国际同类产品是Motorola公司生产的МС33091А型电路。

该电路已在系列生产中应用。

使用该设计过程中尚未发现不良后果。在生产半导体仪器的一般生产中会有生态紧张状况。



	预期结果
	减少成套设备的进口规模，提高交通工具辅助系统电子设备的质量和可靠性。



	实施方式
	研发者依据合同准备移交技术文件并在使用该成果时给予科学技术帮助。
 

	研发机构
	单一制企业《白俄罗斯微系统》 科学生产联合企业《因杰格拉尔》


	I-12
	控制显示器和继电器的微型电路

	适用范围
	该电路用于汽车电子学，适用于控制显示器、转弯指示器继电器和转弯指示灯故障检波继电器。IL33193型是新一代工业标准UAA1041《闪烁信号》。



	描述
	研发出微型电路 IL33193N, IL33193D, IL33193N-01, IL33193D-01, IL33193N-02, IL33193D-02。 电路IL33193N, IL33193N-01, IL33193N-02有8个MS-001BA型DIP-导出封装，电路IL33193D, IL33193D-01, IL33193D-02有8个MS-012AA型SO-导出封装。该电路用于扩大电磁干扰范围，提高系统可靠性和简化安装电路。IL33193型的插座与UAA1041 和 UAA1041B的基本使用电路相容。
IL33193

IL32193-01

IL33193-02

电池电源电压范围             伏

8,0—18,0

8,0—18,0

8,0—18,

空隙率（正常工作）           %

45—55

45—55

45—55

空隙率（一只指示灯损坏）             %

35—45

35—45

35—45

损坏指示灯检波器的极限水平             毫伏

42,5— 56 

75—95

75—95

要求最大电流不大于    毫安 

6,0 

6,0

6,0

环境温度范围        °С

-45—+125 

-45- +125

-45—+125

高频滤波器用于清除电磁干扰；卸载时起防护作用；可在发动时使用两个电池组工作以防外部电源；内置二极管防护；等待状态下要求电流小。

所研发的电路符合国家标准ГОСТ 18725-83 的技术要求。

与IL33193N, IL33193D型电路性能相当的国际同类产品是Motorola公司的МС33193型。IL33193N-01, IL33193D-01, IL33193N-02, IL33193D-02型电路目前尚无国际同类产品。

在生产半导体仪器的一般生产中会有生态紧张状况。



	预期结果
	减少成套设备的进口规模，提高交通工具辅助系统电子设备的质量和可靠性。



	实施方式
	研发者依据合同准备移交技术文件并在使用该成果时给予科学技术帮助。


	研发机构
	单一制企业《白俄罗斯微系统》 科学生产联合企业《因杰格拉尔》


	I-13
	带各种传导率的传感器放大器的微型电路

	适用范围
	该电路用于汽车电子学，适用于检测和检查汽车发动机工作状况。



	描述
	IL1815 —该电路用于可引起感应线圈磁场交替的交流电模拟信号发大器（或者其他模拟传感器），将输入信号最新改造为连续直角脉冲并将其转移到控制操作装置和检查发动机工作的控制器电路上（检查发动机燃料喷入，控制和测量发动机转动频率，检测发动机）。

 IL1815N 型电路有14个MS-001AA型DIP-导出封装，IL1815D型有14个MS-012AB型SO-导出封装。

· 电源电压范围-----2—12伏；

· 要求电流不大于-----8,2毫安；

· 高水平输出电压不小于----6,5伏；

· 低水平输出电压不大于---- 0,46伏；

· 环境温度范围—   -45—+125°С.。
  性能：

· 电源为单极状态；

• 点火初始时刻选择准确；

•  接地对输出有影响；

 • 用信号控制电路对外部电阻的输出，幅度为75 毫伏-----120伏；

• 与硅金属氧化物半导体逻辑上相容。

该电路符合国家标准ГОСТ 18725-83 的技术要求。与该电路性能相当的国际同类产品是National Semiconductors公司的LM1815型电路。

该电路已在系列生产中采用。

使用该设计过程中尚未发现不良后果。在生产半导体仪器的一般生产中会有生态紧张状况。



	预期结果
	减少成套设备的进口规模，提高交通工具辅助系统电子设备的质量和可靠性。



	实施方式
	研发者依据合同准备移交技术文件并在使用该成果时给予科学技术帮助。


	研发机构
	单一制企业《白俄罗斯微系统》 科学生产联合企业《因杰格拉尔》


	I-14
	锰-锌亚铁酸盐铁心，及其制造工艺

	适用范围
	无线电电子工业和无线电技术工业。用于无线电电子设备的规格尺寸诱导部件的高穿透率统一铁心生产。



	描述
	研发出用于带有电磁性的特定综合设备的强、弱磁场高穿透率耐热亚铁酸盐材料和用其制造感应部件的心棒型、环形以及Ш-型铁心的工艺。

锰-锌亚铁酸盐铁心：
· 密度-----4,8—5,0 克/см；
· 初始磁导率-----2050—2150；
· 相对磁损失正切角：

     На=0,8时，不大于15 А/м，

     На=8,0时，不大于45 А/м；

· 居里点----不小于200 °С。

· 磁感应----- 0,45—0,54特斯拉。

用于强、弱磁场的高穿透率耐热材料的初始磁导率为2100+50。
· 相对磁损失正切角：

На=0,8时，不大于13 А/м，

На=8,0时，不大于42 А/м；

温度范围在+20—+50 °С时初始磁导率温度系数等于(-0,1+0,8) 1/ °С；

· 在感应为0,2特斯拉，温度为25 °С时，频率16 千赫的比磁损耗功率----- 9微瓦特/смл* 赫兹。

该材料和工艺与最好国际同类产品相同。而价格却只是上述产品的13分之10------21分之10 。同类产品有«Iskra Feriti»公司（斯洛文尼亚），Siemens公司（德国），Phillips公司（法国）的产品。

已进行了工业试验生产。



	预期结果
	进口替代产品。采用研发的装备和工艺流程可用高穿透率锰-锌材料制造具有必需的电磁综合性能的亚铁酸盐铁心。可以提高无线电电子设备的工作效率。


	实施方式
	要求投资规模：265万标准换算单位。投资回收期限：3年。研发者依据合同准备移交技术文件并在使用该成果时给予科学技术帮助。


	研发机构
	国家科学机关《白俄罗斯国家科学院粉末冶金研究院》


	I-15 
	根据模块原则用亚微米部件构成的双极微型集成电路的制造工艺

	适用范围
	半导体仪器的生产。



	描述
	该工艺流程可以在一块晶体上制造包括双极和微型集成电路晶体管的元件基极，用于亚微米型数字模拟集成电路。

· 电源电压----8伏；

· 设计标准-----0,8—1,0微米。

在独联体国家目前尚无同类双极微型集成电路工艺流程。在性能上所研发的元件基极与最好的国际同类样品以及Philips公司的元件基极水平相当。

已在生产中采用。

使用该设计过程中尚未发现不良后果。在生产半导体仪器的一般生产中会有生态紧张状况。



	预期结果
	该工艺适用于设计和制造0,8—4,0微米标准的双重镀金属的微型集成电路，适用于设计0,8—1,0微米标准的双极微型集成电路工艺流程的各类电路（频率为米/ 秒的TDA93xx型系列）。



	实施方式
	要求投资规模：1亿3440万卢布。投资回收期限：7个月。研发者依据合同准备移交技术文件并在使用该成果时给予科学技术帮助。


	研发机构
	单一制企业《白俄罗斯微系统》 科学生产联合企业《因杰格拉尔》


	I-16 
	高速运行二极管的制造工艺

	适用范围
	半导体仪器生产。



	描述
	发现了两种类型二极管电子辐射的最佳计量：ДЧ607  和ДЧ104-20，每种仪器退火的温度和时间。该成果可以在技术规格范围内保持静态参数的情况下提高其运行速度5—8倍。制定了工艺细则《使用电子和伽马射线辐射法加工大功率二极管》。

在独联体国家中目前尚无同类工艺，该工艺可用于制造与美国«Motorola»公司生产的同类产品水平相当的仪器。

辐射-热处理加工工艺已在生产中推广。

使用该设计过程中尚未发现不良后果。在生产半导体仪器的一般生产中会有生态紧张状况。



	预期结果
	采用所研发的辐射工艺可以改善大功率硅二极管的质量，根据指定指标调整仪器的动态参数，在制造大功率二极管的工艺中，达到加大其运行速度的目的也可以不使用黄金。



	实施方式
	要求投资规模：3千万卢布。投资回收期限：2年。研发者依据合同准备移交技术文件并在使用该成果时给予科学技术帮助。


	研发机构
	 国家科学机关《白俄罗斯国家科学院固体物理和半导体研究院》


	I-17 
	制造大功率双极高速运行晶体管的工艺

	适用范围
	半导体仪器生产。



	描述
	研发出利用电子辐射功率为4---6兆电子伏、Со60伽马射线和稳定退火的方法，辐射-热处理加工三种类型大功率双极晶体管的工艺。采用该工艺可使双极晶体管的运行速度提高3分之1到2分之1，而静态参数仍保持在技术规格范围内。采用辐射-热处理加工法可保证根据指定指标对大功率双极晶体管的动态参数进行调整，并且无需改变其基本工艺。该工艺可提高产品质量。

大功率双极晶体管的动态参数 ，微秒：

消散时间------ 1,7—2,1；

下降时间------ 0,1—0,5。

在独联体国家中目前尚无同类工艺，该工艺可用于制造与«Motorola»公司生产的同类产品水平相当的仪器。

使用该设计过程中尚未发现不良后果。在生产半导体仪器的一般生产中会有生态紧张状况。



	预期结果
	采用所研发的辐射工艺可扩大仪器的年产量，降低产品成本，删除工艺流程中黄金漫射的作业程序。



	实施方式
	要求投资规模：2千5百万卢布。投资回收期限：1年。研发者依据合同准备移交技术文件并在使用该成果时给予科学技术帮助。


	研发机构
	国家科学机关《白俄罗斯国家科学院固体物理和半导体研究院》


	I-18 
	КТ8247А型双极晶体管

	适用范围
	无线电通讯模拟和数字系统，无线电定位系统。



	描述
	封装为КТ-28的大功率高压电高速运行双极晶体管用于在电子启动调整装置上使用照明仪器。

· 基础整流子最大电压，U max  -----700 кб；

· 整流子最大电流，I max ------- 5 居里；

· 极限电压  Uкэо-----440 度；



	预期结果
	扩大电子仪器和产品的国产配套部件。



	实施方式
	研发者依据合同准备移交技术文件并在使用该成果时给予科学技术帮助。
 

	研发机构
	单一制企业《晶体管工厂》


	I-19 
	Т1103 和 Т5103型大功率场效应晶体管

	适用范围
	无线电通讯模拟和数字系统，无线电定位系统。



	描述
	研发出厘米波范围的大功率晶体管，该产品可作为有效仪器使用在通迅和无线电定位系统的功率放大器上。

· 工作频率范围-----2—8 千兆赫；
· 放大系数不小于  分贝：

频率4千兆赫时-----10；

频率8千兆赫时---5；

· 现行状态下输出功率不小于  分贝：

       频率4千兆赫时-----31；

频率8千兆赫时---30；

目前尚无国产同类产品。在技术参数和功能性方面与Hewlett Packard公司的产品相当，比科学生产联合公司《伊斯多克》（俄罗斯弗里亚济诺市）的产品价格更低。有两种类型的大功率场效应超高频晶体管：

       带Т1103型封装的和输出功率达1伏、工作频率达8 千兆赫的Т5103型晶体状的。



	预期结果
	采用所研发的大功率晶体管可延长仪器使用寿命，改善作为有效仪器被使用在通迅卫星上的大功率放大器、无线电定位系统中的放大器的性能，降低手机通讯系统的价格。



	实施方式
	设计投资回收期限：2年。

	研发机构
	单一制企业《明斯克无线电材料科学研究所》


	I-20
	微型热力管

	适用范围
	电子仪器，个人计算机。



	描述
	研发出制造各种尺寸和形状的，有圆形和直角形截面的微型热力管的工艺。

圆形截面热力管的大致性能：
热力管长度      мм 

后热能力        瓦 

热阻               К/瓦
100 

130 

170

200 

35 

30 

25 

20 

0,2 

0,25 

0,3 

0,35 

· 蒸发区长度20мм；

· 冷凝区长度20 мм；

· 热力管外直径4 мм。

直角形截面热力管的大致性能：

· 外尺寸----- 150x10x3 мм；
· 管壁材料------铜；

· 蒸发器表面热流极限密度 不小于30 瓦 /см2；
· 热传导性不小于30瓦；

· 热阻不大于 0,2 К/瓦；
· 接触糙面参数----- l.6 Ra；

· 接触面平面公差------ 0.025。

在热传导能力和热阻方面，该热力管与最好国际样品相当。



	预期结果
	可保证电子设备的排热部件有效排热。



	实施方式
	成批销售微型热力管。研发和制造排热系统。

	研发机构
	国家科学机关《白俄罗斯国家科学院粉末冶金研究院》


	I-21
	ЭМ-4320 型热音焊接装置

	适用范围
	无线电电子和电工技术产品生产。



	描述
	ЭМ-4320型热音焊接装置用于焊接直径在17,5—70 微米的黄金引出线（形成接点），第一次焊接是采用融化焊球对接，第二次采用搭接法。

· 焊接时周期时间（保证形成焊接点）达 0,1 秒— 0,8秒；

· 放置加工品的工作台位移：

粗略（手工操作）位移直径 150 мм；精确（机械操作）位移直径16 мм；

· 工作台加热的最大温度320 °С。
该装置与美国 K&S公司的4522<J)型水平相当。

根据试验和应用结果，以及成批生产该装置的准备情况，对全套结构设计文件进行了校证。

使用ЭМ –4320型装置不会对生态造成不良影响。



	预期结果
	替代原则上落后的设备。扩大出口，节约用于购买同类设备的开支。



	实施方式
	销售设备。

	研发机构
	共和国科学生产单一制企业《科布台姆索》


	I-22
	将尺寸达200мм的垫板切割成碎块和晶体的ЭМ-2085型万能装置

	适用范围
	集成电路和专门电路生产，垫板和亚微米集成电路的生产；保证对用超硬度材料如КНС制作的垫板、石英玻璃、陶瓷、聚合物和А, В类材料、硅、锗等进行切割。



	描述
	· 垫板（板材）的最大尺寸------200 мм ；
· 给料速度范围-----0,1—450 мм/秒；

· 长度步进位移积累误差不大于 5/210   微米/мм；

· 电主轴最大转速------6万转/ 分钟；

· 电主轴输出功率------1200瓦；

· 切割宽度（硅材料）-------35—40 微米；

                                圆盘式切割机：

· 直径----56 мм；

· 带外壳与不带外壳两种；

· 连续工作极限-----500小时；

· 价格------6万美元。

与国产同类产品ЭМ-2075相比，该装置还具有端面的和径向的振摆、电主轴心轴装配面，不大于0,001 мм。

与国际上圆盘式垫板（板材）切割装置的最好样品相当。

生产和使用垫板切割万能装置对生态没有不良影响。



	预期结果
	- 提高切割作业合格品生产量不低于99,8%；

- 外观独特；

 - 完成人类工程学领域的国际标准；

- 有广泛的贸易选择权；

- 提高垫板切割质量；

- 出口中国、印度和东南亚及独联体国家。



	实施方式
	研发者依据合同准备移交技术文件并在使用该成果时给予科学技术帮助。


	研发机构
	国家精密机器科学生产制造康采恩《普拉纳尔》
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