6.1.3.2

Ⅱ－23   金刚石和超硬材料标准件资料库

应用范围    用于制造金刚石和超硬度材料标准件的企业。

说    明    该资料库的主机为装在激光盘上的工业电子计算机，用于对金刚石和超硬度材料及其制品进行检测，以获取数据（营销）资料。可与自动银行联网，获取国家标准件资料库有关规范性文件。

预期效果    大大节省制造这些产品的信息费用，提高产品的质量和竞争力。

实施方式    销售主机。

设计单位    国家科研机构   白俄罗斯国家科学院粉末冶金术研究所

人    员

Ⅱ－24      无线电电子装置自动制图、生产和监控设备（标准式）

应用范围    机器、仪器制造和无线电工业。

说    明    该工艺包括把叶片状材料进行最优裁割制成印版，成组配置光模，积累毛坯制作资料，提供裁割工艺技术。该标准式设备可实现电子计算机联网，企业可根据生产需要对其制造和性能进行调整改造。

            该设备的主要技术手段兼具OC Windows98/XP的功能，可与当地电子计算机联网，可利用DOS系统和高级设计系统（CAM350,PCAD-2002,AUTOCAD2000,ORCAD/9.0,CORELDRAW/10,PHOTOSHOP）中的光模数据资料。该仪器对光二极管模板光栅具有很高分辨率，可保证光模质量，从而制取微型组件和精密度达到5级的印版。使用该仪器可获得生产无线电电子设备标准件所需的光模信息。该设备价格比世界同类优质产品低1-2倍。

            生产过程和使用的材料对生态无污染。

预期效果    降低生产消耗，提高产品质量。

实施方式    设计人员依据合同转让主要技术资料，并在实施中提供帮助。

设计单位    白俄罗斯国家科学院信息所联合研究所

人    员

Ⅱ－25      网际辐射屏蔽程序机   

应用范围    机关（单位）保护网络资源，免受非法干扰之用。

说    明    该机是根据行政管理者制定的安全政策设计制造的，用于本单位（法人团体）的网站。具有X射线衍射室的全套设备；样机通过了接收试验。

             国外同类优质机型有Fire Wall-1,Wath Guard Fire Boxll,Sonic Wal,l Cisco Pix 515-R。

            该机以下方面优于同类产品：

            ·振荡报告系统性能，

            ·背景滤波操作，

            ·对发件安全性的审察，

            ·验证性。

            以下方面相当于国外同类优质产品：

            ·易操作、对话和联网，具有监督和滤波功能，

            ·滤波原理，

            ·滤波工艺，

            ·对IP址的调节和预警水平，

            ·行政管理的调控和对有害电码的锁闭水平。

预期效果    使用该机可发现为通过的指令、辐角，对信息流进行全面监管，根据单位网站安全性要求对信息进行过滤。该机采用标准件，主机采用Linux 2.4系统，带有公开电码本，采用专门的程序，使国产机具有高安全性，技术合格。

实施方式   设计人员依据合同转让技术资料，并在设计中提供帮助。

设计单位   单一制企业  信息技术保护科研所

人    员

Ⅱ－26     免疫与微生物信息分析设备   

应用范围    该设备为广泛应用于食品、制药、化妆企业和大学的快速进行免疫与微生物分析教学实习科学研究部门对生产原料和终端产品进行的微生物污染的监测。

说    明    其构件有：

            ·16波段的装载组件；

            ·标识度和恒温控制装置；

            ·检幅器；

            ·光电放电器的高压稳压器；

            ·化学荧光信号检测器；

            ·为LPT的操作设置的光信号、中央台装置、专门监测器的鉴频装置；

            ·低压稳压器；

            ·恒温箱；

            ·光系数检测装置。

预期效果    使用该设备可：

            ·选择测定信息指标的独立参数（电阻抗、电阻、电容、化学荧光强度、PO2，PH值、氧化还原量等）；

            ·实施调节（幅度、频率和灵敏度等）；

            ·调整选择独立参数和进行调节使用的纯技术手段；

            ·保存和自动清点校正过程中所获得的参数；

            · 对由于按一定标准快速进行免疫与微生物分析微组织所产生的物理化学分析参数进行整合；

            · 使对任何复杂的免疫和微生物的系统或单项分析的科学研究工作实现自动化。

实施方式   设计人员依据合同转让主要技术资料，并在实施中提供帮助。

设计单位   白俄罗斯国立大学

人    员

Ⅱ－27     制品副电磁、辐射检测设备   

应用范围    该检测设备可安装在按照安全要求和电磁、兼容要求对制品进行检测认证的试验中心和实验室。

说    明    该检测设备的构件是：

            喇叭筒状屏蔽宽频带同轴检测箱（TEM型箱），其技术性能参数为：

            ·工作频率0.009-1000兆赫；

            ·波电阻50欧姆；

            ·屏蔽效能不少于60ДБ； 

            ·作业面异质性不大于4ДБ；
            ·驻波系数1.17；

            ·箱体积 7.8×4.1×2.9米；

            ·箱重 1940千克。

            该设备具有自动调整测试时箱容量的装置，无线电测量的技术性能参数为：

            ·频率0.009-3000兆赫；

            ·透射频率0.02、9、120千赫；

            ·整流方式为调幅/调频；

            ·检波方式为P、QP、AV；

            ·测量误差不大于2ДБ；

            ·测量范围-20—＋120ДБ微伏。

            国内尚无同类产品，达到国外优质产品水平。

            该检测设备为无生态公害产品。
预期效果    该设备可按安全和电磁兼容要求对无线电电子产品进行认证检测，准确率高，不受环境状况、四季和昼夜时序的影响。

实施方式   需投资37400000万卢布，8年收回投资。设计人员依据合同提供技术资料，并在设计中提供科技帮助。

设计单位   单一制企业  信息技术保护科研所

人    员

Ⅱ－28     自动测验程序器

应用范围    用于制造微电子产品、数字电子设备，还可用于对监测数据的充分分析。

说    明    在独联体国家尚无同类产品。该程序器优于国外同类产品之处是不仅能对设备按实用标准进行自动高效高质的检测，而且能对整体结构的物体，即具有整体可逆键的同步、异步设备进行自动化检测。使用了Borland Delphi4.0和Microsoft Visual C＋＋5.0 Microsoft Access 97等仪器作为其程序保障。

            国内尚无同类产品。其性能指标达到国外同类产品（Cadence Mentor Graphics公司产品）水平。

            实践证明该程序器性能可靠。

            使用该程序器对生态无害。

预期效果    可提高微电子和电子生产设计的自动化水平。

实施方式    需投资（后继）每年1200万卢布，1-1.5年内收回投资。设计人员依据合同转让主要技术资料，并在实施中提供帮助。

设计单位    白俄罗斯国立大学

人    员

Ⅱ－29      Thermo Sim 热加工造型测定程序器  

应用范围    进行热加工的仪器机器制造企业。

说    明    采用对热强压裁切分析和对热加工使零件机械性能测定的方法，采用电子计算机对热处理过程和汽车拖拉机制造技术进行测定（Thermo Sim 程序器和钢材料性能资料库）。

            该材料可对热物理过程和零件性能进行造型分析，对热加工工艺过程和零件的型式进行测定和进行最优化处理，而且在设计阶段无需进行破坏性实验。

            ·对温度、相位成分、形变力、强度、硬度的分布进行3D造型；

            ·可输入STL,DEFORM-3D和MSC.MARC文件样式作技术保证；

            ·具有制作零件的成品样式；

            ·构件：前信息处理器、信息处理器、后信息处理器、钢材料性能资料库；

            ·可以梯度和框架图形形式展示处理结果，8.0变式Diretx型无此装置；

            ·结论可打印、存储等。

            优于国内IND型程序器，达到国外同类优质产品：MSC.MARC（MSC,Software）,DEFORM-3D（Scientific Forming Technologies Corp）,SYSWELD（ESI Group）水平。

预期效果    使用该设备可采用新工艺，试验费用少，使预热过程自动化，在设计阶段即可测定淬火的质量，缩短新零件的试制期减少材料和能源消耗等。

实施方式   收回投资期为4年。设计人员依据合同转让技术资料，并帮助掌握之。

设计单位   白俄罗斯国立信息学与无线电电子大学

Ⅱ－30      “评审者”程序设备

应用范围    用于对电子贸易和商品、客户服务信息系统的管理

说    明    可对电子贸易进行管理，解决推销商品、为客户服务、市场营销、订货问题；借助WEB型联系装置建立起用户与商户相互作用体制，沟通购销信息，是求购和选购的有益形式。

            该设备技术效能达到国外同类产品水平。

            采用当代工艺电子箱型式。

预期效果    采用国家销售和行情中心“企业对企业”的电子销售配置系统，可更好地推动国内外市场的商品销售和服务。

实施方式    只是在变换程序保障对象时需要投资。投资回收期为3年。供应程序设备。

设计单位    白俄罗斯国立信息学与无线电电子大学

人    员

Ⅱ－31      触式焊接设计信息分析系统

应用范围    用于机器和仪器制造企业生产的设计和工艺准备

说    明    该系统是组装、焊接等准备工艺的组成部分，其目的是：

            ·确定焊接（触式）钢、铝、铜、镍、钛及其合金的方式和参数；

            ·确定投入焊接和进行焊接主辅时间表。

             该系统得以：

            ·在设计过程中实现与用户的思想交流；

            ·引入焊接方案及焊接机件信息，是焊接工序直观化，受到监视和校正；

            ·使用户依据资料知识库的信息实现与载有全部技术资料的工业电脑的人机对话；

            ·在作业的各阶段对计算的数据进行校正；

            ·形成资料知识库；

            ·用户可独立自主地使用和调整资料知识库；

            ·扩大材料和所规定的辅助工序的功能；

            ·自主选择触式定时焊接的方式。

预期效果    —使操作和设计人员的工效提高0.5-1倍；

            —在操作和设计时节约材料和人力10-15%；

            —避免手工操作易犯的错误，提高设计和作业质量；

            —提高焊接工艺说明书的标准化水平。

实施方式    销售现货。设计者根据合同提供技术程序资料，在实施中提供帮助。

设计单位    国家机关 焊接与保护层工艺设计科研试产所

人    员

Ⅱ－32      组装、焊接和切割工艺信息分析系统

应用范围    使组装、焊接设计工艺自动化，适用于普遍采用的电极弧光焊接（手工、机械化、自动化戴眼罩和有焊剂的作业）以及机械和热切割。

说    明    该系统以Windows为平台，采用现代化手段，得以：

            ·依据系统中内置的资料知识库存储的信息做出关于焊接工艺的设计；

            ·制定焊接钢、铝及其合金、铜、铜镍合金、钛及其合金的方式；

            ·确定主辅操作转换和持续时间表；

            ·计算焊材（焊条、导线、燃气、焊剂）消耗量；

            ·形成技术资料；

            ·确定焊接时圆管呈直、钝、锐角时焊缝的长度；

            ·在有或无现成技术资料的情况下筹建设计数据文件存储器；

            ·实施与建立资料知识库有关的一切工序（补充、校正等）。

   与同类设备相比自动化设计期短，标准化作业质量高。

预期效果    ·有效实施工艺设计，形成系统的技术资料；

            ·缩短工艺设计期0.5-1倍；

            ·由于代替了手工劳动，实现了工艺设计的自动化，使设计更为精确，技术更为规范，可节约材料和劳动力10-15%；

            ·无论操作人员业务水平如何，都可提高设计质量，有不必花大量时间熟悉技术规则，斟酌可能出现的大量问题。

实施方式    销售主机。

设计单位    国家机关 焊接与保护层工艺设计科研试产所

人    员

Ⅱ－33      城市道路交通管理系统

应用范围    用于城市交通和人行的有效管理。

说    明    道路整套管理主要包括：

            ·协调管理中心的指挥；

            ·协调管理中心与控制其进行抢险救生信息交流；

            ·连线的控制器进行自动协调管理；

            ·控制器工作数据的自动收集；

            ·对道路控制器的调度管理；

            ·在城市街道到路途上收录调度监督情况；

            ·对协调中心、调度和指示灯摄像设备故障的监查；

            ·指示灯摄像目标的同步化；

  ·有关信息设备（负责协调调度的）工作程序和技术状态信息的收集和整理；

            ·选择一些十字路口进行直观监视；

            ·在一定期限内形成道路整套管理工作和技术规范；

            ·建立道路整套管理工作志和系统操作情况资料。

            道路整套管理的基本特点：

            ·充分利用道路控制器对十字路口进行观察，对那里的状态进行监管；

            ·可通过包括GSM在内的各种联络渠道将调度和管理中心连接起来；

            ·在管理中心和通讯网络出现故障时可利用备用设备实施中心外管理；

            ·建立该系统只需追加少量公共事业费；

·可直接运用城市街道道路图对交通进行管理；

·十字路口的监控设备发生故障，可做应变处理。

预期效果    建立该系统可利用其预防措施提高对道路交通的监控效能，根据道路日夜间的负荷确定城市交通的复杂地段。

实施方式    设计者根据合同提供技术资料，在实施中提供帮助。

设计单位    试验生产单一制企业  白俄罗斯国立大学专项技术设计局

人    员

Ⅱ－34      自动化企业管理系统的工具工艺设计

应用范围    引入、使用和推广工业企业的自动化管理系统。

说    明    该工具工艺设计的科技水平和工效达到现代信息化工艺和行业标准的要求。它是Oracle:Oracle Designer 和Oracle Developer系统所采用的方式方法的发展。

            该设计已告完成，并通过验收。

            采用该自动化设计系统不会对环境造成任何有害影响。

预期效果    基干及其他企业引入这种工具工艺设计可降低建立自动化系统的劳动力消耗，是建立和引入管理系统的各个阶段不可或缺的前提条件和实现自动化设计发展的工艺基础。

实施方式    设计者根据合同提供技术资料，在实施中提供科技帮助。

设计单位    科学研究单一制企业中央工具工艺科学研究所

人    员

Ⅱ－35      电脑制模工艺程序系统

应用范围    冶金铸造工业部门

说    明    在工程技术人员的自动工作台上装有CAE型电脑，用于对复杂空间结构的金属进行结晶处理。

            尚无同类国产品。其科技水平和功能完备程度相当于国外产品（MAGMA SOFT）,超过俄罗斯的“多边”型程序。

            使用该系统对人和环境无害。

预期效果    基干企业使用该系统可缩短生产过程，减少废品，提高铸件质量。

实施方式    设计期为1年。设计者根据合同提供程序技术资料，并帮助实施。

设计单位    白俄罗斯民族技术大学

人    员

Ⅱ－36      文件周转与电脑监管系统程序技术

应用范围    海关、边防监管、银行、商业、护照、签证监管、办证照业务、商品流通监管等。

说    明    该程序技术为部门间屏蔽性文件周转系统，使用条码无纸办公，对文件周转进行电脑认证和监管。

            设有综合的计算程序，将相应的资料和要件打印成条码，并对之进行判读，形成认证文件并积存起来。还设有屏蔽性文件周转系统的导频装置，其中包括海关文件办理网站和文件监管的常设和流动网站。该系统工作效能和屏蔽性好。与电子文件周转相比用于国家网站的投资要少得多。

            技术资料可以转让给有意装配该系统的单位。

预期效果    可对资料的流转进行有效的电脑监管，提高对伪造文件的屏蔽性能。

实施方式    设计期为1年。设计者根据合同转让程序技术，并帮助实施。

设计单位    白俄罗斯国家科学院信息学联合研究所

人    员

Ⅱ－37      装有专用电脑的电子变换测力器     

应用范围    机器制造企业。

说    明    该测力器是一种改编程序装置，它可以：

            ·以数字指示记录力矩的张弛强度；

            ·记忆转换时张弛强度的全部数值（不小于1000数值）；

            ·显示最大和最小强度时的光声信号；

            ·记忆由坐标转换器发出的信息（工厂名称、操作者姓名以及其代号、日期、产品及其型号、代号、部件名称、强度、强度连续性），对部件强度转换的准确度进行检测，提供每个部件力矩的最大、最小强度数值，并将之输入液晶指压器；

            ·通过串联得COM1或COM2同专用电脑连接；

            ·力矩扭转范围30-300牛顿米； 

·允许最大误差 1.5%（＋5牛顿米）；

            ·准确等级1.5；

            ·指示离散性1牛顿米；

            ·变换器扭矩允许短时超荷值400牛顿米；

            ·测定允许误差±1%；

            ·指示离散器1牛顿米；

            ·测力器重量2.9千克；

            该测力器优于俄罗斯和西欧同类产品，可改编程序，无需改换专用电脑即可对其他制品进行测定。价格低3-4倍。

预期效果    使用该测力器可提高组装作业质量，减少废品，监测率达100%，提高制品的可靠性能以及在近期、远期国外市场上的竞争力。

实施方式    销售现货。

设计单位    国家科研机构  白俄罗斯国家科学院力学与机器可靠性研究所

人    员
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