	II-23
	База данных в области стандартизации продукции из алмазов и сверхтвердых материалов (СТМ)

	Область применения
	На предприятиях, производящих продукцию из алмазов и СТМ, при разработке стандартов на данные виды продукции. 

	Описание
	База данных создана на машинных носителях ПЭВМ на лазерных дисках и является для пользователей информационной (маркетинговой) базой системы сертификации алмазов, СТМ и изделий из них. Обеспечивает возможность работы с автоматизированным банком данных нормативных документов, созданным на базе Национального фонда стандартов.

Созданная база данных гармонизирована с банком данных НД. Отечественных аналогов не имеет.

	Ожидаемый результат
	Значительное снижение затрат на информационное обеспечение изготовителей данной продукции, повышение ее качества и конкурентоспособности.

	Форма 

реализации
	 Реализация программного продукта.

	Организация разработчик
	ГНУ «Институт порошковой металлургии НАН Беларуси»


	II-24 
	Комплекс автоматизированного проектирования, изготовления и контроля фотооригиналов изделий РЭА (типовой)

	Область применения
	Машиностроение, приборостроение и радиоэлектронная промышленность. 

	Описание
	Комплекс включает программное обеспечение (ПО) для оптимизированного раскроя листовых материалов на заготовки подложек печатных плат, компоновки группового фотошаблона, ведения баз данных по заказам и выдачи технологической документации по результатам раскроя. Архитектура типового комплекса построена с расчетом на работу в компьютерной сети и возможности модификации его состава и характеристик под производственные условия конкретных предприятий.

Программно-технические средства обеспечивают совместимость с современными приложениями ОС Windows98/XP, позволяют работать в локальной компьютерной сети и использовать файлы описаний фотошаблонов, подготовленные как в DOS-ориентированных программных пакетах, так в системах проектирования высокого уровня (САМ350, PCAD-2002, AUTOCAD2000, ORCAD/9.0, COREL DRAW/10, PHOTOSHOP). Средствами комплекса, базирующимися на возможностях высокоразрешающего растрового фотоплоттера со светодиодными матрицами, обеспечивается качество фотошаблонов, необходимое для изготовления микросборок и печатных плат 5 класса точности. Обеспечена программная информационная совместимость по стандартным форматам описаний изображений фотошаблонов для производства изделий РЭА. По отношению к лучшим мировым образцам: стоимость снижена в 2—3 раза.

Используемые при производстве программно-технического комплекса материалы и технологические процессы, а также его эксплуатация не приводят к отрицательным экологическим последствиям.

	Ожидаемый результат
	Снижение эксплуатационных расходов, повышение качества продукции. 

	Форма 

реализации
	Разработчик готов на основе договора передать программно-технические средства оказать помощь в их освоении.

	Организация разработчик
	Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси


	II-25 
	Комплекс аппаратно-программный «Активный межсетевой экран»

	Область применения
	Для защиты ресурсов сети организации (ведомства) от несанкционированного доступа. 

	Описание
	Разработан и изготовлен образец комплекса для контроля границ защищаемой ведомственной (корпоративной) сети при подключении к внешней сети в соответствии с заданной администратором политикой безопасности. Разработан полный комплект РКД; проведены приемочные испытания образца.

Лучшие зарубежные аналоги комплекса — Fire Wall-1, Wath Guard Fire Box II, Sonic Wal,l Cisco Pix 515-R.

Превосходит аналоги по: 

· возможностям системы генерации отчетов, 

· управлению контекстной фильтрацией, 

· возможностям доставки данных аудита безопасности на сервер журналов, 

· возможности аутентификации.

Соответствует аналогам по: 

· обеспечению контроля и фильтрации на прикладном, сеансовом и сетевом уровнях, 

· принципу фильтрации, 

· технологии фильтрации, 

· управлению IP-адресами и уровню предупреждений о нападении, 

· уровню возможностей администрирования, возможности блокировки вредоносного кода.

	Ожидаемый результат
	Используемые при разработке комплекса методы обнаружения недопустимых команд, аргументов, вложений на прикладном уровне, позволят обеспечить полный контроль потоков информации, их фильтрацию в соответствии с заданной политикой безопасности на границе защищаемой сети организации. Изготовление комплекса на базе стандартных аппаратных компонент, ядра операционной системы Linux 2.4 с открытыми кодами и специализированного программного обеспечения отечественной разработки позволит обеспечить высокий уровень гарантии безопасности и провести сертификацию комплекса.

	Форма 

реализации
	Разработчик на основе договора готов передать техдокументацию и оказать помощь при внедрении разработки.

	Организация разработчик
	УП «Научно-исследовательский институт технической защиты информации»


	II-26 
	Комплекс информационно-аналитический для иммунологического и микробиологического анализа

	Область применения
	Универсальный бактометр может найти широкое применение при разработке методов контроля микробиологического загрязнения сырьевых материалов и конечных продуктов в пищевой, фармацевтической и косметической промышленности, а также в учебных практикумах университетов и их научно- исследовательских подразделений, связанных с обучением и разработкой ускоренных методов микробиологического и иммунологического анализа. 

	Описание
	Состоит из:

· 16-ти канального загрузочного модуля;

· программной установки значений температуры, управления режимом термостата;

· программно-управляемого генератора синусоидального напряжения, измерения параметров импеданса,

· амплитудного детектора;

· высоковольтного стабилизатора напряжения для ФЭУ;

· детектора оптического сигнала хемилюминесценции;

· амплитудно-частотного дискриминатора оптического сигнала, АЦП, спецконтроллера для работы с LPT-портом;

· низковольтных стабилизаторов напряжения;

· термостат-инкубатора;

· тестовое программное обеспечение управления оптическим модулем.

	Ожидаемый результат
	Позволяет:

· выбирать независимые параметры измерения для информационного показателя (импеданс, сопротивление, емкость, интенсивность хемилюминесценции, рО2,рН, окислительно-восстановительный потенциал и др.); 

· задавать и изменять режимы измерения (амплитуду, частоту, чувствительность и т.п.); 

· проводить калибровку используемых чистых культуральных сред для выбранных независимых параметров и режимов измерения; 

· сохранять и автоматически учитывать в последующих исследованиях параметры, получаемые в процессе калибровочных измерений; 

· унифицировать многопараметрический физико-химический анализ ферментативных процессов, вызванных микроорганизмами, под известный стандарт, используемый в ускоренных методах микробиологического и иммунологического анализа;
· автоматизировать научные исследования при разработке иммунологических и микробиологических методик, проведении серийных или отдельных анализов любой сложности.

	Форма 

реализации
	Разработчик готов на основе договора передать программно-технические средства оказать помощь в их освоении.

	Организация разработчик
	Белорусский государственный университет


	II-27
	Комплекс испытательный для измерения побочных электромагнитных излучений изделий «Комплекс»

	Область применения
	Испытательными комплексами могут быть оснащены испытательные центры и лаборатории, занимающиеся сертификационными испытаниями продукции по требованиям информационной безопасности и испытаниями на соответствия требованиям электромагнитной совместимости.

	Описание
	Состав испытательного комплекса:

Экранированная широкополосная коаксиальная испытательная камера рупорного типа (ТЕМ-камера), со следующими техническими характеристиками:

· рабочий диапазон частот — 0,009—1000 МГц;

· волновое сопротивление — 50 Ом;

· эффективность экранирования не менее 60 дБ;

· неоднородность поля рабочей зоны не более 4 дБ;

· коэффициент стоячей волны — 1,17; 

· габаритные размеры камеры — 7,8x4,1x2,90 м;

· масса камеры — 1940 кг;

· размеры рабочей зоны — 0,95x0,95x0,5 м. 

Комплект автоматизированной измерительно-регистрирующей аппаратуры для тестирования рабочего объема камеры и проведения радиоизмерений со следующими техническими характеристиками:

· частотный диапазон — 0,009—3000 МГц;

· полосы пропускания — 0,2, 9, 120 кГц;

· режимы демодуляции — АМ/ЧМ;

· режимы детектирования — Р, QP, AV;

· погрешность измерений, — не более 2 дБ;

· диапазон измерений — -20 — +120 дБмкВ.

Не имеет отечественных аналогов. Соответствует лучшим зарубежным образцам.

Испытательный комплекс представляет собой экологически чистую продукцию.

	Ожидаемый результат
	Комплекс обеспечивает проведение сертификационных испытаний радиоэлектронных изделий по требованиям информационной безопасности и электромагнитной совместимости с высокой точностью измерений независимо от окружающей обстановки, времени суток и времени года.

	Форма 

реализации
	Требуемый объем инвестиций: 374 000 млн. руб. Срок окупаемости проекта: 8 лет. Разработчик на основе договора готов передать техдокументацию и оказать научно-техническую помощь при внедрении разработки.

	Организация разработчик
	УП «Научно-исследовательский институт технической защиты информации»


	II-28 
	Комплекс программно-инструментальный для автоматической и автоматизированной генерации тестов 

	Область применения
	Для изделий микроэлектроники и устройств цифровой электроники, для анализа полноты тестов контроля. 

	Описание
	Комплекс не имеет известных аналогов в СНГ. Отличие разработанных средств от зарубежных аналогов заключается в обеспечении не только эффективного и качественного решения задачи генерации тестов в автоматическом режиме для устройств, разработанных с учетом требований контролепригодности, но и возможностью генерации тестов в режиме автоматизированного построения для структур общего вида, то есть синхронно-асинхронных устройств с глобальными обратными связями. Для разработки программного обеспечения использовались инструментарии Borland Delphi 4.0, Microsoft Visual C++ 5.0 Microsoft Access 97.

Отечественные аналоги отсутствуют. По отдельным функциональным модулям показатели сопоставимы с показателями зарубежных аналогов (программные средства фирм Mentor Graphics, Cadence).

Работоспособность созданного программного комплекса подтверждена.

Экологически отрицательных последствий разработка не имеет.

	Ожидаемый результат
	Повышение степени автоматизации процессов проектирования в микроэлектронике и электронике.

	Форма 

реализации
	Требуемый объем инвестиций (для продолжения работ): 12.0 млн.

рублей в год. Срок окупаемости проекта: 1,0—1,5 года. Разработчик на основе договора готов передать техдокументацию и оказать научно-техническую помощь при внедрении разработки.

	Организация разработчик
	Белорусский государственный университет


	II-29 
	Комплекс программный для моделирования и диагностики процессов термообработки Thermo Sim

	Область применения
	Приборо- и машиностроительные предприятия, применяющие термическую обработку. 

	Описание
	Разработаны методики (анализа тепловых полей и напряженно-деформированного состояния и диагностики механических свойств деталей в процессе термообработки) и программные средства для компьютерной диагностики процессов термообработки деталей автотракторной техники (программный комплекс ThermoSim и база данных свойств материалов сталей). 

Комплекс обеспечивает моделирование (анализ) теплофизических процессов и свойств деталей, диагностику и оптимизацию технологических процессов термообработки и конструкций деталей без использования разрушающих методов контроля на этапах проектирования.

•ЗD-моделирование распределений температур, фазового состава, деформаций, напряжений и твердости

•поддержка импорта графических моделей в форматах файлов STL, DEFORM-3D и MSC. MARC

•встроенный модуль построения конечно-элементных моделей деталей

•состав: препроцессор, процессор, постпроцессор, база данных свойств материалов сталей

•представление результатов расчета в виде градиентного отображения и каркасной модели с освещением и без него (DirectX версии 8.0) и графических зависимостей

•вывод результатов на печать и в файл и др.

Превосходит лучший отечественный образец: IND. Соответствует лучшим мировым образцам: MSC. MARC (MSC, Software), DEFORM-3D (Scientific Forming Technologies Corp.), SYSWELD (ESI Group) и др.

	Ожидаемый результат
	Применение комплекса позволяет отрабатывать новые технологические процессы при минимальных затратах средств на экспериментальные исследования, обеспечить сквозную автоматизацию технологической подготовки производства с осуществлением диагностики качества закалки на этапе проектирования, сократить время на технологическую подготовку производства новых изделий, затраты на материалы, энергоресурсы и т.д.

	Форма 

реализации
	 Срок окупаемости проекта: 4 года. Разработчик готов на основе договора передать программно-технические средства оказать помощь в их освоении.

	Организация разработчик
	Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники


	II-30 
	Комплекс программных средств «Эксперт»

	Область применения
	Для управления системами электронной коммерции и вывода информации о товарах и услугах потенциальным покупателям. 

	Описание
	Разработана архитектура электронной коммерции, обеспечивающая решение задач продвижения товаров и услуг, маркетинга, управления заказами; спроектированы механизмы взаимодействия пользователей с серверной частью системы с помощью WEB-интерфейса, позволяющие решать задачи поиска, добавления, модификации информации о товарах и услугах в удобной форме с возможностью сортировки и гибкого поиска.

Комплекс состоит из пользовательского Web-интерфейса и администраторской утилиты.

Технический уровень предлагаемых решений соответствует уровню зарубежных аналогов.

Внедрен прототип электронного магазина на базе настоящей технологии.

	Ожидаемый результат
	Внедрение технологии создания распределенных систем электронной коммерции «предприятие-предприятие» в Национальном центре маркетинга и конъюнктуры цен позволяет лучшим образом осуществлять продвижение товаров и услуг как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

	Форма 

реализации
	Инвестиции необходимы только при распространении разработанного ПО на новые объекты внедрения. Срок окупаемости проекта: 3 года. Реализация программных средств.

	Организация разработчик
	Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники


	II-31 
	Система информационно-аналитическая для проектирования технологии контактной сварки

	Область применения
	Конструкторская и технологическая подготовка производства на предприятиях машиностроения и приборостроения. 

	Описание
	Система создана как составная часть комплексной системы технологической подготовки сборочно-сварочного производства, для:

· расчета режимов и параметров сварки (по способам контактной сварки) для сталей, алюминия, меди, никеля, титана и их сплавов;

· определения норм основного и вспомогательного времени по переходам и операциям техпроцесса сварки.

Система обеспечивает.

· диалоговую интеллектуальную поддержку пользователя в процессе проектирования;

· ввод, визуализацию, контроль и корректировку входной информации о сварной конструкции (СК) и деталях, входящих в нее;

· формирование в режиме диалога пользователя с ПЭВМ всех граф технологической документации на основе информации базы данных и знаний;

· редактирование результатов расчета на различных этапах;

· формирование базы данных и знаний;

· адаптацию и настройку базы данных и знаний на условия пользователей в автономном и активном режимах;

· расширение функциональных возможностей в части материалов и нормируемых вспомогательных операций;

· автономный расчет режимов для выбранного способа контактной сварки с определением основного времени и вспомогательного, связанного со сваркой.



	Ожидаемый результат
	- Повышение производительности труда технологов-проектировщиков в 1,5—2 раза; 

- сокращение материальных и трудовых затрат на проектирование технологии и производства сварных конструкций на 10—15%; 

- повышение качества проектных решений и выходной документации за счёт исключения ошибок, допускаемых при ручной подготовке техпроцессов; 

- повышение уровня унификации описания техпроцессов контактной сварки.

	Форма 

реализации
	 Реализация программного продукта. Разработчик готов на основе договора передать программные технические средства оказать помощь в их освоении.

	Организация разработчик
	ГУ «Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт сварки и защитных покрытий с опытным производством» (НИКТИ СП с ОП)


	II-32 
	Система информационно-аналитическая по подготовке технологии сборки-сварки и резки

	Область применения
	Для автоматизации конструкторской технологической подготовки сборочно-сварочного производства для наиболее распространенных способов дуговой сварки плавящимся электродом (ручной, механизированной и автоматической в защитных газах и под флюсом) и заготовительного производства в части операций механической и термической резки. 

	Описание
	Система выполнена на платформе Windows современными средствами и обеспечивает:

· принятие проектных решений по типовым конструкторско-технологическим задачам сварки на основе информации базы данных и знаний заложенных в системе;

· расчет режимов сварки для сталей, алюминия и его сплавов, меди и медно-никелевых сплавов, титана и его сплавов;

· определение норм основного и вспомогательного времени на переходы и операции технологического процесса;

· расчет норм расхода сварочных материалов (электродов, проволоки, газа, флюсов);

· формирование выходной технологической документации;

· определения длин сварных швов при сварке труб под острыми, прямыми и тупыми углами;

· подготовку на внешних носителях файлов комплектующих с формированием или без формирования выходных документов;

· выполнение всех необходимых операций (дополнение, корректировка и др.) по работе с базой данных и знаний системы.

По сравнению с аналогами имеет ускоренные сроки автоматизированного проектирования, увеличенное количество нормируемых операций в системе (45).

	Ожидаемый результат
	· Система, обеспечивает проектирование технологического процесса и формирование комплекта технологической документации;

· ускорение сроков проектирования технологии в 1,5—2 раза;

· сокращение материальных и трудовых затрат на проектирование технологии и производство сварных конструкций за счет замены ручного труда при проектировании технологических процессов автоматизированным, более точных расчетов и технически обоснованных норм на 10—15%;

· повышение качества принимаемых проектных решений независимо от квалификации специалиста при сокращении временных затрат ручного труда на работу с нормативно-справочной документацией, на анализ и оценку множества возможных альтернатив.

	Форма 

реализации
	 Реализация программного продукта

	Организация разработчик
	ГУ «Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт сварки и защитных покрытий с опытным производством» (НИКТИ СП с ОП)


	II-33
	Система управления городским дорожным движением

	Область применения
	Для обеспечения эффективного управления движением транспортных и пешеходных потоков в городах. 

	Описание
	Основные возможности КСУД:

• координированное управление МЗЦ;

• обмен информацией между МЗЦ и контроллерами по стандартному протоколу АСС-УД;

• автономное координированное управление подключенных контроллеров;

• автономный сбор статистики работы контроллеров;

• диспетчерское управление дорожными контроллерами;

• отображение состояния ДК на фоне карты улично-дорожной сети города;

• контроль исправности МЗЦ, ДК и светофорного оборудования;

• синхронизация отдельных светофорных объектов;

• сбор и обработка информации о режимах работы и техническом состоянии периферийного оборудования (МЗЦиДК);

• визуальный контроль состояния отдельно выбранного перекрестка;

• формирование статистики работы КСУД за определенный период по режимам работы и техническому состоянию; 

• ведение оперативного журнала работы КСУД и документирование результатов работы системы.

Основные отличительные особенности КСУД:

• полностью использует возможности дорожных контроллеров: видеонаблюдение за перекрестками, контроль экологической ситуации на перекрестках и др.;

• возможность подключения ДК к ЦУП по различным каналам связи, в том числе и GSM;

• использование элементов децентрализации с резервированием управления при отказах центра и каналов связи.

• для создания КСУД требуется существенно меньших затрат на прокладку коммуникаций;

• возможности управления дорожным движением прямо с карты улично-дорожной сети города;

• оперативный контроль несанкционированного доступа к аппаратуре ДК на перекрестках.

	Ожидаемый результат
	Создание системы управления дорожным движением повысит эффективность контроля на дорогах использование организационно-профилактических мероприятий по нормализации движения на дорогах, определять наиболее сложные участки городских дорог, нагрузку этих участков в зависимости от времени суток.

	Форма 

реализации
	 Разработчик на основе договора готов передать техдокументацию и оказать помощь при внедрении разработки.

	Организация разработчик
	Опытно-производственное унитарное предприятие «Конструкторское бюро спецтехники» Белорусского государственного университета


	II-34 
	Средства инструментально-технологические для проектирования автоматизированной системы управления предприятием «Технология-АС»

	Область применения
	Разработка, внедрение и развитие автоматизированных систем управления промышленными предприятиями. 

	Описание
	По своему научно-техническому уровню и функциональной полноте инструментально-технологические средства отвечают современным требованиям к информационным технологиям и требованиям нормативных документов. Инструментально-технологические средства являются развитием методов и средств системы Oracle: Oracle Designer и Oracle Developer.

Разработка и испытания инструментально-технологических средств закончены.

Применение средств проектирования автоматизированных систем не оказывает никаких вредных воздействий на окружающую среду.

	Ожидаемый результат
	Внедрение инструментально-технологических средств на базовом предприятии и других промышленных предприятиях обеспечит снижение трудозатрат на создание автоматизированных систем. Выполнение данной работы является предпосылкой и технологическим базисом для развития разработок средств автоматизации проектирования автоматизированных систем для промышленных предприятий на всех основных стадиях создания и внедрения систем управления.

	Форма 

реализации
	Разработчик на основе договора готов передать техдокументацию и оказать научно-техническую помощь при внедрении разработки.

	Организация разработчик
	НИРУП «ЦНИИТУ»


	II-35 
	Средства программные системы компьютерного моделирования технологических процессов

	Область применения
	Литейно-металлургическая отрасль промышленности. 

	Описание
	Компьютерная САЕ система предназначена для автоматизированного рабочего места (АРМ) инженера-технолога, позволяет моделировать процесс кристаллизации металла в сложных пространственных структурах.

Отечественных аналогов не имеет. По своему научно-техническому уровню и функциональной полноте разработанная система находится на уровне мировых аналогов (MAGMA SOFT) и превосходит российский аналог «Полигон».

Применение разработанной САЕ системы не окажет вредного воздействия на человека и окружающую среду.

	Ожидаемый результат
	Внедрение разработанной системы на базовом предприятии позволит сократить сроки запуска изделия в производство, снизить брак и повысить качество литых изделий.

	Форма 

реализации
	 Срок окупаемости разработки: 1 год. Разработчик готов на основе договора передать программно-технические средства оказать помощь в их освоении.

	Организация разработчик
	Белорусский национальный технический университет


	II-36 
	Технология и программно-технические средства системы оборота и компьютерного контроля документов 

	Область применения
	Таможенный и пограничный контроль, банковское дело, торговля, паспортно-визовой контроль, службы лицензирования и сертификации, контроль за оборотом товаров и др. 

	Описание
	Технология и программно-технические средства типовой межведомственной системы защищенного документооборота, основаны на использовании машинно-заполняемых бумажных документов со штрих-кодовой (ШК) маркировкой и на реализации процедур компьютерной верификации и контроля их перемещения.

Разработаны алгоритмы и программы автоматического синтеза идентификационных кодов и зашифрованных реквизитов, печатаемых в виде ШК, алгоритмы и программы считывания и дешифрирования ШК, а также формирования и накопления результатов верификации документов. Разработан, пилотный образец системы защищенного документооборота, включающий в себя комплекс пункта таможенного оформления документов, стационарный и мобильный пункты контроля документов.

Превосходит традиционные системы оборота бумажных документов по показателям оперативности и защищенности. По сравнению с системами электронного документооборота не требует значительных затрат на внедрение и развитой сетевой структуры страны.

Комплект документации передан для внедрения. Документация на типовой комплекс подготовлена для передачи заинтересованным организациям.

	Ожидаемый результат
	Обеспечение эффективного компьютерного контроля за движением материальных ценностей и документов, повышение степени защищенности от фальсификации.

	Форма 

реализации
	 Срок окупаемости проекта:1 год. Разработчик готов на основе договора передать программно-технические средства оказать помощь в их освоении.

	Организация разработчик
	Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси


	II-37
	Электронный динамометрический ключ (ЭДК), совмещаемый с персональным компьютером

	Область применения
	Предприятия машиностроительной отрасли. 

	Описание
	ЭДК является перепрограммируемым устройством и обеспечивает:

· снятие по цифровой индикации текущего значения момента затяжки PC; 

· сохранение в своей памяти всех величин момента затяжки, произведенным рабочим за смену (не менее 1000 значений);

· световую и звуковую сигнализации о достижении минимального и максимального моментов затяжки;

· сохранение в своей памяти информации, полученной от ПК (название завода, Ф.И.О. работника и его табельный номер, даты, изделие и его типы, номера изделия, названия узлов изделия и количество PC в них, последовательность затяжки PC), возможность проверки правильности затяжки PC данного узла до перехода к затяжке следующего, а также минимальное и максимальное значения величины момента затяжки в каждом узле и в выводе ее на жидкокристаллический индикатор ключа;

· связь с внешним ПК (прием — передача данных) через один из последовательных портов СОМ1 или СОМ2.

· Диапазон измерения крутящего момента — 30—300 Н*м;

· предел допускаемой приведенной погрешности — 1,5% (+5 Н*м);

· класс точности — 1,5;

· дискретность индикации — 1 Н*м;

· допускаемая кратковременная перегрузка ЭДК крутящим моментом — 400 Н*м;

· предел допускаемой приведенной погрешности — ±1%;

· дискретность индикации — 1 Нм;

· масса ЭДК —2,9 кг.

Ключ превосходит аналогичные разработки в России и Западной Европе возможностью перепрограммирования ключа на другие изделия без обращения к внешнему компьютеру, относительно низкой стоимостью (в 4—5 раз).

	Ожидаемый результат
	Применение ЭДК, позволит значительно поднять качество сборочных работ, уменьшить процент брака в выпускаемой продукции, а также обеспечить 100% контроль процесса затяжки резьбовых, значительно, повысит надежность выпускаемой продукции, а также её конкурентоспособность на рынках ближнего и дальнего зарубежья.

	Форма 

реализации
	 Реализация инструмента.

	Организация разработчик
	ГНУ «Институт механики и надежности машин НАН Беларуси»


